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ESITE FUENTE LIRIOS BENAHAVIS 

 

OSOITE:  Calle Fuente Lirios 12, 29679 BENAHAVIS  

KIINTEISTÖREKISTERIOTE: Referencia catastrales: 7040531UF1474S0001DK 

Maa-alueen pinta-ala: 1498 m2. Jokainen kiinteistö omistaa pinta-alansa mukaisen suhteellisen 

osuuden maa-alueesta. 

Asuntojen asuttava pinta-ala, (superficie habitable) on yhteensä 2446,44 m2. Asuntojen lukumäärä 

28.                                                                                                                                                      

 

RAKENNUSTAPASELOSTE 

PERUSTUKSET JA RAKENNE                                                                                                                                             

Perustukset koostuvat erillisistä anturoista. NCSE-02-rakennemääräysten ja CTE:n (tekninen 

rakennusmääräys) mukaisesti rakenne koostuu teräsbetonipilareista, -laatoista ja -levyistä. 

MUURAUKSET                                                                                                                                                                                   

Asunnot täyttävät CTE:n mukaiset nykyiset energiatehokkuutta koskevat määräykset. Asuntojen 

välinen erottelu tehdään puoli metriä paksulla umpinaisella rei'itetyllä tiilellä, joka on rapattu 

molemmin puolin ja jonka sisäpuoli on vuorattu laminoidulla kipsilevyllä, jossa on itsekantava 

runko ja kivivillakerros molemmin puolin.                                                                                                                              

Sisäseinät tehdään laminoidusta kipsilevystä itsekantavalla rungolla.                                               

Ulkoverhous tehdään 15 cm:n paksuisella umpinaisella rei'itetyllä tiililevyllä, jossa on ulkoinen 

rappaus, lämmöneristys polyuretaanikerroksella, laminoitu kipsilevyvuoraus itsekantavalla 

kehyksellä ja kivivillaeristys. 

KATOT                                                                                                                                                                                              

Käänteiset tasakatot 8 cm paksulla lämmöneristyksellä. 

VERHOUKSET                                                                                                                                                                          

Sisäverhoukset viimeistellään sileällä muovimaalilla.                                                                                   

Ulkoseinien verhous koostuu maalatusta sementtilaastirappauksesta. 

SISÄKATOT                                                                                                                                                          

Yksityiskohtaisen kattosuunnitelman mukaisesti asunnoissa käytetään alaslaskettuja laminoituja 

kipsilevykattoja. 

LATTIA- JA LAATOITUSPÄÄLLYSTEET                                                                                                                                             

• Eteinen, käytävä, olohuone, makuuhuoneet, keittiö - kodinhoitohuone ja kylpyhuoneet: 

Lattiapäällyste: 90x90 cm BYBLOS ARENA -posliinilaatat.                                                                                                      

• Jalkalista: 15x90 cm samaa materiaalia olevat posliinilaatat                                                                                     
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• Pääkylpyhuone:                                                                                                                                                                                  

- Seinälaatoitus:                                                                                                                                                                                 

❖ Yksi pinta: 40x120 cm SALONI BYBLOS ARENA MISTEN -keraamiset laatat.                                                          

❖ Muut pinnat: 40x120 cm SALONI BYBLOS ARENA -merkkiset keraamiset laatat.                                           

• Toinen kylpyhuone:                                                                                                                                                                           

- Seinälaatoitus:                                                                                                                                                                                 

❖ Yksi pinta: 40x120 cm SALONI BYBLOS ARENA MISTEN -keraamiset laatat.                                                     

❖ Muut pinnat: 40x120 cm SALONI PASTA BLANCA BYBLOS ARENA -keraamiset laatat.                                 

• Terassi:                                                                                                                                                                                                  

o Lattiamateriaalit: Kävelyllä pidettävät terassit 90x90 cm SALONI BYBLOS ARENA -

posliinilaatat. LIUKUMATTOMAT.                                                                                                                                                                                

o Jalkalista: 10x90 cm SALONI BYBLOS ARENA.                                                                                                  

ULKOPUOLISET PUUSEPÄNTYÖT                                                                                                                                                                                     

Ruskeat STRUGAL-liuku- ja taittoikkunat, joissa on kaksinkertaiset lasit ja turvalasit terassille 

avautuvissa ovissa.                                                                                                                                                       

Makuuhuoneen ikkunoissa ruskeat moottoroidut alumiiniset rullaverhot ja monipisteinen 

lukitusjärjestelmä mikrotuuletuksella CTE:n sisäilman laatuvaatimusten täyttämiseksi.                             

Katu- ja sisäpihanäkymän terasseille asennetaan ikkunaluukut. 

SISÄPUOLISET PUUSEPÄNTYÖT                                                                                                                                                             

Vahvistettu etuovi. Sileät sisäovet on viimeistelty FINSA SARELA GREY -melamiinilla.                     

Vaatekaapit, joissa on sileät sarana- ja liukuovet sijainnista riippuen (katso DIA-suunnitelma), 

viimeistelty FINSA SARELA GREY -melamiinilla. Sisäpaneelit CANCUN TEXTILE LINEN -

väristä melamiinia, vaatetanko, matkatavarahylly ja laatikostot. 

SÄHKÖASENNUKSET                                                                                                                                                          

Voimassa olevan lainsäädännön, pienjännitemääräysten ja sähköyhtiön määräysten mukaisesti. 

Sähköjohdot asennetaan upotettuihin muoviputkiin ja -koteloihin.                                                     

Asuntokeskus, jossa on differentiaalikytkin ja lämpömagneettiset sulakkeet.                                                           

3 SCHNEIDER-mekanismia. Valaistuksen asennuspaketti sisältyy kotisi pohjapiirroksen 

mukaisesti. BPM- tai vastaavan merkkiset upotettavat valaisimet, kermanvalkoiset LED-lamput.                        

Varustettu video-ovipuhelimella.                                                                                                                                          

USB-pistorasia/laturi keittiössä ja päämakuuhuoneessa elektronisten laitteiden lataamista varten.      

Kaksi pistorasiaa terassia kohden.                                                                                                                                  

Himmennin olohuoneen mekanismissa. 

TIETOLIIKENNEASENNUKSET                                                                                                                                                          

Puhelin-/data- ja TV-pistorasiat keittiössä, olohuoneessa ja makuuhuoneissa. Lisäksi puhelin-/data-

pistorasia olohuoneessa ja päämakuuhuoneessa.                                                                                        

Määrittelemätön pistorasia tiettyyn käyttötarkoitukseen olohuoneessa ja päämakuuhuoneessa. TV- 

ja satelliittisignaali.                                                                                                                                                                  

Asennus on televiestintälain mukainen.                                                                                                                            

Optinen kuitu on asennettu asuntoihin televiestintäkeskukseen asti. Omistajat voivat tehdä 

kuituoptisen internet-sopimuksen valitsemansa operaattorin kanssa. 

LVI-ASENNUKSET                                                                                                               

Lämpimän ja kylmän veden asennus ristisilloitettuja polyeteeniputkia (Wirsbo) käyttäen.                                                                                                                                                                               
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Asennettu päähana ja sulkuhana jokaiseen kylpyhuoneeseen ja keittiöön.                                 

Viemäröintiverkosto äänieristetyllä yhteiskourulla CTE:n DB-HR-osan mukaisesti.                    

Saniteettitavarat:                                                                                                                                                                                  

- Pääkylpyhuone:                                                                                                                                                                                    

• Lattialle asennettu JACOB DELAFON -WC, RIMLESS RODIN PLUS -malli.                                                            

• Valkoinen liuskekivikuvioinen TECNIK-suihkuallas.                                                                                                                 

• VIVIENNNE 80 cm:n allaskaappi, Quebec Oak -etuosa ja -runko, 0,80 m:n yksialtainen pesuallas.         

• Peili sisältyy hintaan.                                                                                                                                                                       

- Vieraskylpyhuone:                                                                                                                                                                                  

• Lattialle asennettu JACOB DELAFON -WC, RIMLESS RODIN PLUS -malli.                                                                      

• Valkoinen liuskekivikuvioinen TECNIK-suihkuallas.                                                                                                         

• VIVIENNNE 80 cm:n allaskaappi, Quebec Oak -etuosa ja -runko, 0,80 m:n yksialtainen pesuallas.                

• Peili sisältyy hintaan.                                                                                                                                                                           

- Molemmissa kylpyhuoneissa on kiinteä lasiseinä.                                                                                                             

Hanat ovat TRES-merkkisiä, CUADRO-malli. 

ASENNUKSET LÄMPIMÄN VEDEN TUOTANTOON                                                                                                                   

Asuntoa kohden oma erillinen käyttöveden tuotantojärjestelmä, jota käyttää ilmalämpöpumppu ja 

kompakti sisäyksikkö, jossa on integroitu seinään kiinnitettävä varaaja. 

AURINKOSÄHKÖASENNUKSET                                                                                                                                                

Yhteisön aurinkosähköasennuksella tuotetaan uusiutuva sähkö rakennuksen osittaiseen omaan 

kulutukseen. Järjestelmä koostuu katolle asennetuista aurinkopaneeleista.  

ILMASTOINTIASENNUKSET                                                                                                                                                            

Jokaiseen asuntoon asennetaan ilmastointijärjestelmä, jossa on lämmin ja kylmä 

ilmastointijärjestelmä sekä vyöhykejärjestelmä olohuoneen ja makuuhuoneiden peltien avulla, jotta 

ilmastointi voidaan yksilöllisesti säätää kussakin huoneessa. Jokainen yksikkö koostuu 

kanavistollisesta sisäilmastointiyksiköstä ja ulkoisesta lauhdutusyksiköstä.                                          

Lämpötilan säätöä varten jokaisessa asunnossa on huonetermostaatti, jossa on sulkutoiminto, 

lämpötilanvalitsin ja talvi-kesätila. Ilma jaetaan kanaviston kautta alakattoihin. Valkoiset säleiköt. 

ILMANVAIHTOASENNUKSET                                                                                                                                                      

Jokaiseen asuntoon asennetaan mekaaninen ilmanvaihtojärjestelmä teknisen 

rakennusmääräyskokoelman (CTE) "Sisäilman laatu" -osan (HS3) määräysten mukaisesti.                  

Asunnot tuuletetaan monipistelukituksella, ja olohuoneiden ja makuuhuoneiden ulkoverhouksissa 

on mikrotuuletus. Asunnon sisäilman kiertoa helpotetaan sisäovien kautta, joissa on tätä varten 

aukko. Ilma poistetaan keittiöissä ja kylpyhuoneissa olevien erillisten poistokanavien kautta, ja 

jokaisen asunnon ilmanvaihtokanavapaketti sisältää mekaaniset poistopuhaltimet. 

KEITTIÖ                                                                                                                                                                                             

Keittiössä on yläkaapit, jotka on valmistettu SWISS NATURAL OAK- ja AUSTRIA COTTON -

melamiinipinnoitteista, ja työtaso on SILESTONE NORTH WHITE -väristä. Varustettu BOSCH- 

tai vastaavilla kodinkoneilla, mukaan lukien sähköuunilla ja mikroaaltouunilla varustettu 

pylväskaappi, induktioliesitaso, liesituuletin, integroitu jääkaappi, astianpesukone, pesukone ja 

yksialtainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiskiallas.                                                                                   

ENERGIALUOKITUS                                                                                                                                            

Energialuokitusasteikko mittaa energiankulutusta, jota pidetään välttämättömänä rakennuksen 
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energiantarpeen ja hiilidioksidipäästöjen kattamiseksi normaaleissa käyttöolosuhteissa. Laki 

edellyttää, että rakennukset luokitellaan asteikolla olevalla kirjaimella. Tämä asteikko liittyy 

useisiin indikaattoreihin, jotka liittyvät suoraan hiilidioksidipäästöihin. Asteikko on A, B, C, D, E, 

F, G. Näillä asunnoilla on A-energialuokitus. 

YHTEISET TILAT                                                                                                                                                                     

Rakennuksessa on yhteinen uima-allas suihkuineen ja wc-tiloineen. Valaistuja yhteisiä tiloja. 

Liukumaton pohjalaatoitus (C3) yhteisissä tiloissa.                                                                                                        

HISSIT                                                                                                                                                                                            

Jokaisessa rakennuksessa on 6 hengen hissi, joka on suunniteltu liikuntarajoitteisten tarpeisiin. 

AUTOTALLI                                                                                                                                                                                    

Jokaisella asunnolla on oma numeroitu pysäköintipaikka, joka on merkitty vaakasuoralla maalilla 

maahan. Jokaiselle yksityiselle pysäköintipaikalle on myös valmiiksi asennettu kaapelikourut, jos 

haluat asentaa sähköauton latauspisteen. Autohalliin kuljetaan kauko-ohjattavan moottoroidun oven 

kautta. 

LIITTEET: Varattavissa olevien asuntojen pohjapiirrokset, myyntihinnat ja maksuehdot. 

HUOMAUTUS 1  Myyjä pidättää oikeuden muuttaa tai vaihtaa asuntojen materiaaleja malleja sekä suunnitelmia 

samanarvoisiksi voimassa olevien määräysten mukaisiksi. Asuntojen pohjakuvat kalustuksineen ovat vain taiteilijan 

luomuksia eivätkä ne muodosta takuuta eikä sopimusta eikä osaakaan siitä.                                                                                

HUOMAUTUS 2 Vuosittaiset verot, maksut ja muut hoitokulut ovat laskennassa. 

HUOMAUTUS 3 Ostaja maksaa arvonlisäveron, notaari- ja muut rekisteröintimaksut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


